Le patrimoine architectural
de la MRC de Deux-Montagnes
UN HERITAGE A DECOUVRIR
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La MRC de Deux-Montagnes est fiére
de s'associer au ministére des Affaires
culturelles pour vous présenter cette
brochure traitant de notre patrimoine
architectural régional.

Une premiére publication intitulée
Histoire du territoire de la muni-
cipalité régionale de comté de
Deux-Montagnes est déja disponi-
ble aux bureaux de la MRC. Alors
que cette derniére retrace les grands
moments du développement de la
région, la présente vise a mieux faire
connaitre et apprécier les nombreux
témoins de cette histoire que consti-
tuent les batiments.

Un inventaire, réalisé en 1987 et
ayant porté sur plus de 500 batiments
anciens, nous a en effet permis de
découvrir et d'apprécier un patri-
moine varié et d'un grand intérét.
Puisse cette brochure vous inciter a
partager cette découverte et vous
sensibiliser a la nécessité d'une mise
en valeur de cet héritage collectif.

JEAN OUELLETTE
Préfet



Introduction

Le patrimoine architectural constitue
souvent un environnement familier.
Certains vivent dans un environ-
nement patrimonial, d'autres y
travaillent, y font leurs achats, ou sy
détendent et s'y récréent ou encore
le parcourent quotidiennement.

Malgré cette relation parfois privi-
légiée, plusieurs ne pergoivent
qu'accessoirement la qualité, la
diversité et l'intérét de ces milieux.
Cette brochure vise donc a susciter
un intérét élargi a I'égard du patri-
moine architectural de la MRC de
Deux-Montagnes, Elle s'adresse plus
spécifiquement aux propriétaires
de batiments anciens.

En tant que dépositaires d'un
héritage, ils demeurent des inter-
venants de premiére ligne en regard
de la protection et a la mise en valeur
des batiments anciens. Mais ce
document s'adresse également a
tous ceux qui portent un intérét a la
qualité de leur milieu de vie et a la
préservation de cette ressource et de
cette richesse culturelle que constitue
le patrimoine.

On y trouvera donc une courte

synthése sur le patrimoine architec-
tural régional ainsi qu'un bref survol
des interventions les plus fréquentes.

L'analyse qui suit est fondée sur
l'interprétation des données recueil-
lies lors d'un inventaire portant sur
plus de 500 batiments et visant a
déterminer le caractére et les particu-
larités de ce patrimoine bati en vue
de faciliter la mise en oeuvre de
mécanismes de protection et de
mise en valeur.



Notes historiques *

L'occupation euro-québécoise

du territoire de la MRC de Deux-
Montagnes remonte au début du
dix-huitieme siécle avec la conces-
sion des seigneuries des Millelles
et du Lac-des-Deux-Montagnes. Si
une mission est rapidement établie a
Oka, il faut attendre quelques décen-
nies pour que s'amorce vraiment le
mouvement de colonisation.

Comme dans la plupart des seigneu-
ries, les premiéres terres s'ouvrent
d'abord prés des cours d'eau, a cause
des facilités de transport et de com-
munication. Le schéma d'établisse-
ment est dés lors caractérisé par la
succession de terres étroites et
allongées, regroupées en unités de
base appelées rang ou céte et reliées
entre elles par un chemin appelé
montée, (1)

L'économie rurale est longtemps
fondée sur une agriculture de subsis-
tance et le commerce du blé. Dés le
début du dix-neuviéeme siécle, une
série de difficultés ( crises et modifi-
cation du marché agricole, appauvris-
sement des sols, insuffisance des
vieilles techniques, tensions sociales
et politiques ) viennent freiner I'essor
de la région et provoquent ['exode
d'une partie de la population. La
construction d'une ligne de chemin
de fer vers 1880 et I'ouverture,
quelques années plus tard, de
I'Institut agricole d'Oka, aménent
une réorientation progressive de
I'économie régionale ; les cultures se
diversifient et 'arboriculture fruitiére
prend de I'expansion. L'infrastructure
industrielle reste cependant a I'état
embryonnaire.
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1 — Le rang.

Au début du vingtiéme siécle, le
mouvement de villégiature suscite
un nouvel engouement pour les rives
du lac des Deux Montagnes. Les
demiéres municipalités sont finale-
ment créées, vers 1950, a la faveur
de l'essor des banlieues.
L'architecture institutionnelle, domes-
tique, rurale et commerciale que
'on découvre sur le territoire de la
MRC témoigne de ces différentes

périodes historiques.

* Pour un historique plus détaillé, le lecteur

pourra consulter la brochure suivante :

— Giroux, André et Chapdelaine, Claude,
Histoire du territoire de la muni-
cipalité régionale de comté de Deux-
Montagnes, 1587.



Le patrimoine architectural
de la MRC de Deux-Montagnes
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Le patrimoine architectural de laMRC
de Deux-Montagnes s'est constitué
dans un contexte historique et géogra-
phique paticulier.

Un vaste territoire présentant un
potentiel agricole particuliérement
varié, un environnement parfois
ingrat ( la berge inondable du lac des
Deux Montagnes de Oka a Deux-
Montagnes, les collines d'Oka, les
dunes d'Oka ), une histoire mouve-
mentée ( les troubles de 1837, les
crises économiques du dernier quart
du XIXe siécle ), un mode d'appro-
priation du sol spécifique ( les
Sulpiciens et les missions ) et des
événements désastreux ( l'incendie
de Saint-Eustache ) ont en effet
contribué a fagonner le paysage
architectural de la MRC.

2 — Architecture d'inspiration alpine implan-
tée dans un site exceptionnel ; rue Saint-
Michel, Oka.

3 — Ancien temple protestant ol se mélent

des influences néo-classiques et néo-gothiques;
Saint-Eustache.

Certains édifices se distinguent par
leurs qualités exceptionnelles ou par
leurs caractéristiques inusitées:
marge de recul importante, volumé-
trie imposante, matériaux plus
couteux, détails architecturaux et
éléments décoratifs remarquables
(2, 3 et 4). Certains sont bien
connus des résidants de la région:
c'est le cas des églises des différentes
municipalités.

* Pour une analyse plus approfondie, on

consultera ['étude sulvante :

— Sotar, en collaboration avec Syivie Blals,
Etude sur le patrimoine architectural:
I'analyse de I'inventaire, I'examen des
mécanismes de protection et de mise
en valeur, 1987.



D'autres, a l'instar de I'abbaye cister-
cienne de la Trappe d'Oka, consti-
tuent un attrait pour les visiteurs.
Quelques-uns, enfin, sont classés a
titre de monuments ou de sites
historiques : le Calvaire d'Oka, le
moulin Légaré, le manoir Globensky,
I'église de Saint-Eustache ainsi que
la maison Basile-Routhier a Saint-
Placide.

Les presbytéres, les anciens couvents,
les écoles de rang, les magasins
généraux, et, méme s'ils sont de
construction plus récente, le monas-
tére Sainte-Marie a Sainte-Marthe-sur-
le-Lac et 'hétel de ville de Deux:
Montagnes (5) font également partie
de cette catégorie du patrimoine
architectural.

Cependant, ici comme ailleurs dans
les autres MRC, le patrimoine architec-
tural est avant tout domestique.

L'habitat ( la maison et ses diverses
dépendances ), méme s'il présente
un caractére relativement modeste,
est ['élément qui contribue le plus

a fagonner le paysage d'une localité
ou d'une région. Il constitue méme
I'essentiel de I'environnement béti.

Pour apprécier cet héritage patri-
monial trop souvent méconnu, il faut
observer les batiments et leurs diffé-
rentes composantes qui sont autant
d'expressions d'un vocabulaire
architectural riche et varié; on
s'attardera notamment aux éléments
suivants :

— leur volume, c'est-a-dire la forme
et les dimensions des béatiments
( carré, rectangulaire, de un ou
deux étages, etc. );

4 — Une imposante maison de ferme érigée
au tournant du siécle ; chemin Oka, Deux-
Montagnes.

5 — Une architecture de style chateau, 'hétel
de ville de Deux-Montagnes ; chemin Oka,
Deux-Montagnes.
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6 — Maison rurale d'inspiration urbaine, la
maison Basile-Routhier ; route 344, paroisse
de Saint-Placide.

— la forme du toit ( & deux versants,
mansardé, en pavillon, etc. );

— les matériaux utilisés pour les
murs et la toiture ( bois, pierre,
brique, tole, ardoise, etc. );

— leurs saillies ( lucarnes, balcons,
perrons, galeries, tourelles, etc. );

— la disposition des ouvertures
( symétrique, réguliére, iméguliére,
etc.) et Ja fenestration ( fenétres
a deux battants, a guillotine, a
chassis fixe, etc. );

— l'ornementation ( corniche, enca-
drements d'ouvertures, planches
d'arétes, appareillage de la
macgonnerie, etc., en bois ou en
tole embossée ).

Ces divers éléments expriment,
chacun a leur fagon, le savoir-faire
propre a une époque donnée et
évoluent selon des facteurs techni-
ques ( disponibilité des matériaux,
innovations technologiques ) et
culturels ( influences francgaise,
anglaise ou américaine. )

7 — Modeste maison rurale prolongée par sa
cuisine d'été; rue Principale, SaintJoseph-
duLac.

Si, sur le territoire de la MRC, chaque
maison est différente de sa voisine,
I'habitat n'en présente pas moins
une certaine uniformité habituelle-
ment caractérisée par sa sobriété,
par une hauteur de batiment com-
prise entre un étage et demi et deux
étages et par la présence d'un perron
ou d'une galerie (6 et 7). Une dou-
zaine de modéles de base, plus ou
moins variés, peuvent étre observés
et regroupés en trois grandes familles :
— la maison d'inspiration francaise et
le modéle québécois ( période de
diffusion : XVllle et XIXe siécles );
— les modeéles issus d'influences
anglaise et américaine ( des envi-
rons de 1820 aux environs de
1880 );
— les habitations d'inspiration
urbaine ( des environs de 1880
aux environs de 1930 ).



Les maisons d’inspiration
francaise et

le modéle québécois
(XVllle et XIXe siécles )

Les colons frangais qui s'installent au
Québec dés la fin du XVle siécle
ameénent avec eux culture et forma-
tion technique. Les premiéres habita-
tions qui sont construites s'inspirent
donc de celles du nord-ouest de la
France, d'ou vient la majorité des
colons. Elles ont généralement

un carré aux dimensions réduites,
un solage peu profond, un premier
plancher se trouvant presqu'a la
surface du sol, peu d'ouvertures,
un toit & pignon et des souches de
cheminées massives. Les matériaux
le plus souvent utilisés sont la pierre
des champs ou le moellon ( pierre
extraite du sol et grossiérement
équarrie ) noyés dans le mortier et
recouverts de crépi, ainsi que le bois,
coupé et assemblé de différentes
fagons.

Cet habitat convenant mal aux
rigueurs du climat québécois, il faut
l'adapter de fagon a ce qu'il puisse
mieux protéger du froid. Cette évolu-
tion progressive, visible dés 1780,
provoque la modification des dimen-
sions et de l'aspect formel de la
maison ; le carré est rehaussé sur
une fondation qui déborde le sol,
la pente du toit s'adoucit et devient
galbée, des perrons-galeries, protégés
par un débord de toiture important,
sont ajoutés aux fagades afin notam-
ment de permettre |'accés & l'étage
principal.

L'amélioration des techniques de
chauffage, notamment a la faveur de
l'introduction du poéle en fonte,
amene par ailleurs la réduction du
nombre et du volume des souches
de cheminées alors que les ouver-
tures se multiplient. Vers le milieu du
XlIXe siécle, une annexe est greffée a
I'un des murs pignons; la cuisine
d'été permet un accroissement de la
surface disponible et, comme elle est
généralement construite du coté
des grands vents, elle constitue un
espace frais I'été tandis que [hiver,
elle est réservée a 'entreposage des
provisions.

Le modéle québécois apparait entre
1780 et 1820 ; par la suite, il continue
a évoluer et a intégrer diverses in-
fluences jusqu'a devenir une synthése
architecturale originale propre au
Québec.

La maison québécoise
d'inspiration urbaine

La québécoise d'inspiration urbaine
est une maison en pierre, a pignon,

construite durant la premiére moitié
du XIXe siécle (8).

8 — Chemin Basile-Routhier, Saint-Placide.



La principale caractéristique est
I'élévation de murs coupefeu aux
pignons. Cette pratique, essentielle
en milieu urbain afin de contrer la
propagation d'un incendie d'un
édifice a un autre, n'a pas de fonction
réelle en milieu rural. Elle est néan-
moins reprise parce qu'elle donne au
batiment une allure plus imposante
et plus cossue. Ces murs coupefeu
sont habituellement soutenus par de
petits supports en pierre de taille

( les corbeaux ) qui ajoutent au carac-
tére cossu du batiment.

10 — 25e Avenue, SaintEustache.
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La maison québécoise rurale

Le modéle québécois est le type
que l'on observe le plus fréquem:-
ment sur le territoire de la MRC.
Le carré d'un étage et demi et
de plan rectangulaire est coiffé
d'un toit & deux versants galbés,
revétu de tole et souvent percé
de lucarnes (9).

L'ossature a charpente claire ou
en piéce sur piéce est recouverte
a l'origine de planches horizon-
tales, unies ou a feuillure et se
chevauchant, de bardeaux de
bois ou de planches verticales.
Ce parement est souvent rehaus-
sé aux quatre coins du batiment
par des planches d'arétes, habi-
tuellement peintes différemment
des murs comme le sont aussi
les autres boiseries ouvragées :
encadrements des ouvertures,
décor des lucarnes, piliers, co-
lonnes et garde-corps du perron-
galerie. Ces éléments décoratifs
tirent souvent leurs motifs du ré-
pertoire stylistique néo-classique.
Les fenétres a deux battants et, le
plus souvent, a six carreaux, ainsi
que les portes sont généralement
distribuées symétriquement.

Les différentes variantes de ce
modeéle peuvent présenter un
débord de toiture ( larmier ) plus
ou moins prononcé, un rehaus-
sement et des dimensions de
carré variables, une cuisine d'été
construite au méme moment que
le volume principal ou ajoutée
postérieurement en reprenant,

a échelle réduite, ses caractéris-
tiques (10).



La maison québécoise
rurale allongée

Ce type de maison présente les
mémes caractéristiques que le
modele précédent, a I'exception
des dimensions du carré qui sont
doublées en largeur. Le batiment
sera souvent divisé en deux loge-
ments distincts (11).

11 — Rang Saint-Vincent, Saint-Flacide,

Les maisons issues
d'influences anglaise et
ameéricaine (des environs

de 1820 aux environs de 1890)

A partir du début du XIXe siécle,
des influences culturelles nouvelles
transforment progressivement le
paysage architectural traditionnel.
L'arrivée des immigrants britanniques
et ascendant grandissant exercé
par l'architecture américaine provo-
quent un élargissement considérable
du répertoire formel dont s'étaient
jusque-la inspirés les constructeurs.

La circulation de traités d'architec-
ture en provenance de |'Angleterre
permet d'abord la diffusion du néo
classicisme ; les entrepreneurs fran-
cophones lui empruntent |'équilibre
des proportions, la symétrie et
certains motifs décoratifs. L'esprit
anglais se manifeste aussi dans

la construction de maisons d'un
volume inhabituel, d'aspect massif
et monumental, qui contrastent avec
les modéles d'inspiration frangaise.

Vers 1850, les anglophones manifes-
tent un certain engouement pour le
style néo-gothique ; en architecture
domestique, ce mouvement se traduit
par une accentuation de la verticalité
des fagades, la ligne du toit s'animant
d'un pignon central ou de pignons

multiples.

Cette vague est cependant de courte
durée. Dés les environs de 1860, le
style Second Empire, caractérisé par
le toit brisé, c'est-a-dire composé

de deux pentes différentes sur un

méme versant, gagne en popularité
a la faveur d'influences américaines.

11



La production industrielle de la brique
permet par ailleurs un accroissement
de son utilisation tandis que ses

possibilités ornementales commen-
cent a étre explorées. L'ardoise, une
pierre noire, rougeatre ou gris bleuatre
délitée en minces plaques, connait
une nouvelle vague et le brisis de toit
mansardé ( partie inférieure du toit )
en est souvent couvert. Les fenétres
a guillotine, composées de deux

chassis qui coulissent verticalement,
sont importées ici en passant par les
Etats-Unis et 'Ontario, cependant

que limposte ( panneau vitré fixé en

12 — Chemin nord de la Petite Riviére, Saint-
Eustache.

13 — Anclenne école de rang, rang du
Domaine, Saint-Joseph-du-Lac.

12

partie supérieure d'une ouverture ),
qui a fait son apparition lors de la
diffusion du style néo-classique, est
de plus en plus utilisée.

On assiste donc durant cette période,
qui débute vers 1820, a l'éclosion
d'une architecture résidentielle trés
variée ; sur le territoire de la MRC, six
modeéles témoignent de ce phéno-
meéne,

La maison québécoise rurale
d'inspiration néo-classique

Construite entre 1820 et 1850, cette
maison se distingue par son toit a
deux versants droits et ses murs de
pierre. L'influence néo-classique se
manifeste dans I'équilibre et I'harmo-
nie des proportions, la symétrie des
ouvertures et 'ornementation (12).

Durant la seconde moitié du XIXe
siécle, de nombreux volumes sembla-
bles sont construits mais cette fois,
le matériau utilisé est le bois ou la
brique. Dans le modéle québécois,
le prolongement du larmier protége
le perron-galerie ; il est remplacé ici
par une marquise qui remplit la
méme fonction (13).

Les variantes de ce type peuvent
présenter une cuisine d'été, des
lucarnes et, dans les cas ou seul
un perron assure l'accés a ['étage
principal, il est habituellement couvert
d'un toit & fronton triangulaire (14).

La maison monumentale

La maison monumentale se distingue
des modéles traditionnels par son
volume plus imposant. Elle peut étre
construite en pierre, en bois ou en
brique. Elle comporte toujours deux
étages et les fenétres sont le plus
souvent a guillotine. Son perron-



14 — Rang de la Fresniére, Saint-Eustache.

galerie est protégé par une marquise
recouverte de tole pincée ou a ba-
guette et on note la présence d'un
balcon au second niveau (15).

Une variante de ce type peut présen-
ter une aile latérale et une ligne de
toiture brisée par un petit fronton
triangulaire a l'intérieur duquel on
retrouve une baie de ventilation de
forme circulaire (16).

La maison d'inspiration
néo-gothique

Le trait distinct de ce modéle est le
pignon triangulaire qui brise la ligne
de la toiture. Construites entre 1840
et 1870, ces maisons d'un étage et
demi peuvent étre en bois ou en
brique et présenter une omementa-
tion plus ou moins élaborée (17).
Les exemnples cossus seront parés de
boiseries ouvragées : encadrements
d'ouvertures, corniches et frises le
long des versants du toit et a I'inté-
rieur du pignon central,

13

15 — Route 344, Saint-Placide.

17 — Rue Des Anges, Oka.
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La mansarae amercaine

La mansarde américaine est caracté-
risée par son toit brisé, composé de
deux terrassons et deux brisis, géné-
ralement percé de lucarnes (18).
Les terrassons ( parties supérieures )
peuvent étre plus ou moins inclinés
et les brisis ( parties inférieures ) plus
ou moins galbés. A ['occasion, ces
différentes sections peuvent étre
recouvertes d'un parement différent,
le plus colteux étant réservé a la
portion de la toiture visible de la rue;
ce sera par exemple |'ardoise pour
le brisis et la tole & baguette pour le
terrasson.

Le plan est de forme rectangulaire
alors que la hauteur est d'un étage et
demi. La charpente en madriers est
recouverte de bois ou de brique.
Un perron-galerie, protégé par une
marquise, est accroché en fagade.
Les ouvertures sont disposées avec
symétrie, I'entrée étant générale-
ment au centre, et les fenétres sont
a battants ou a guillotine (19). Le
décor des lucarnes et de la corniche
peut étre élaboré et, parmi les va-
riantes de ce type, on note parfois la
présence d'une cuisine d'été ou un
mur pignon en fagade (20).

20 — Grande-Cote, Saint-Eustache.

14



La maison d'inspiration
Second Empire

La maison d'inspiration Second
Empire est coiffée d'un toit brisé a
quatre versants. Dans ses manifesta-
tions les plus modestes, le modéle
reprend les caractéristiques de la
mansarde américaine (21).

Sur le territoire de la MRC, il est
possible d'observer quelques rares
exemples de manifestations beau-
coup plus élaborées de ce style; le
plan du batiment est alors complexe,
le volume s'agrémente d'une tour,
de pavillons ou de baies en saillie, et
I'ornementation est exubérante.

La maison sur plan en «L»

Ce modeéle résulte de la combinaison
de deux volumes selon un plan en
«L» (22 et 23 ). L'entrée principale
peut étre aménagée dans le mur
pignon qui fait face a la rue ou dans
['aile en retrait. Le carré, d'un ou
deux étages, peut étre en bois ou en
brique et une galerie parcourt géné-
ralement toute la fagade. Les fenétres
peuvent étre a deux battants ou a 22 — Rue de [Eglise, Saint-Placide.
guillotine et les portes sont surmon-
tées d'une imposte. L'ornementation
( encadrements des ouvertures,
décor des lucames et de la galerie )
puise son inspiration dans le réper-
toire néo-classique.

Oculus, souches de cheminées
ouvragées, appareillage décoratif de = ;
la magonnerie, retour des corniches, ) = .
des murs pignons, sont des éléments ] ’ '
que ['on peut parfois observer sur

‘Vlll\lll

ce type de maisons construites autour i 22 P
du début du XXe siécle.

23 — Rang de la fresniére, Saint-Eustache.
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Les habitations

d’inspiration urbaine
( des environs de 1880
aux environs de 1930)

A la fin du siécle dernier, divers
facteurs comme la révolution indus-
trielle, le développement des moyens
de transport et des changements
technologiques ont un impact déter-
minant sur les pratiques architectu-
rales qui avaient jusqu'alors prévalu.

La production en série et a faible cot
des différents éléments architecturaux
et la mise au point de nouveaux
matériaux contribuent a I'apparition
d'une architecture résidentielle plus
fonctionnelle ; les volumes se simpli-
fient et les fagades, d'abord agré-
mentées de nombreux éléments
décoratifs standardisés, se dépouillent
graduellement a partir du début du
siécle. Les qualités imperméables du
goudron rendent possible la construc-
tion de toits en pente unique vers
l'arriére ou a bassin avec égouttoir
central. Le carré de madriers est,
quant a lui, généralement lambrissé

24 — La maison du meunier, moulin Légaré,
Saint-Eustache.

18

d'un parement en bois ou en brique;
a compter de la crise économique
des années 1930, le papier goudron-
né, imitation brique ou pierre, et le
bardeau d'amiante connaissent une
grande popularité en raison de leur
colt peu élevé.

Le volume quadrangulaire
avec toiture a pente unique

Ce type de batiment, abritant un ou
deux logements, est construit entre
1880 et 1940. On en trouve des
exemples disséminés sur le territoire
de la MRC, particulierement la ol
I'habitat se fait plus dense.

Le carré de madriers, coiffé d'un toit
a versant unique vers ['arriére, présente
un parement de planches horizon-
tales, unies ou a feuillure, ou de
brique.

Les fenétres peuvent étre & deux
battants ou a guillotine et des baies
de ventilation, de formes variées,
permettent |'aération de ['entre-toit.
Les portes sont habituellement
surmontées d'une imposte vitrée.

Cette architecture standardisée
s'agrémente d'abord d'une ornemen-
tation variée : planches d'aréte, fausse
mansarde accrochée en fagade, enca-
drements d'ouverture en boiseries
ouvragées, corniche moulurée ou
cintrée en bois ou en téle embossée
(24 et 25). Entre 1910 et 1930, les
facades se dépouillent progressive-
ment et les éléments décoratifs se
limitent & des ouvertures cintrées,
a l'appareillage ornemental de la
brique (25) et & un couronnement
chantourné qui excéde la toiture.



Le volume quadrangulaire
avec toit en pavillon

Le toit en pavillon comporte quatre
versants. Sur le territoire de la MRC, il
coiffe un certain nombre de maisons
de deux étages, a parement de
brique ou de planche, construites
entre 1910 et 1940 (26 et 27).

Ce modéle présente un grand
nombre de varantes tant a I'égard
des matériaux utilisés que des
détails architecturaux. Parmi celles-ci
mentionnons :

— la présence de lucames (& pignon,
en croupe, a une pente);

— un pignon triangulaire brisant la
ligne du toit (dans ce cas, le
pignon s'accompagne d’'une baie
décorative de forme variée:
oculus, demi-lune, triangle, etc. );

— un balcon a I'étage;

— un toit & sommet tronqué ( dans
ce cas, la terrasse faitiére est
généralement ornée d'un garde-
corps en fonte ormementale );

— une tourelle en saillie sur un coté
de la facade;

— un second volume en décroché
( une galerie parcourt alors toute
la facade ).

27 — Rue Notre-Dame, Oka.

25 — Rue Lapointe, Saint-Eustache.
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Les batiments agricoles

S S s P e S e S &
Les activités de la région ayant
toujours été axées en grande partie
sur |'agriculture, on peut voir sur le
territoire de la MRC un grand nombre
de fermes regroupant des dépen-
dances traditionnelles, dont les
granges-étables, les silos, les pou-
laillers et les remises.

La grange-étable

La grange-étable est le batiment le
plus important de la ferme. Elle com-
porte généralement deux niveaux :
au premier se trouve ['étable, éclairée
par un grand nombre de fenétres,
et au second, le fenil. Le plus souvent
l'ossature est a charpente claire ou
a poutres et poteaux, et le matériau
de parement est la planche verticale
ou la tole. Le carré peut aussi étre en
piéce sur piéce ou, plus rarement, en
rondins noyés dans le mortier. Le
toit est quelquefois omné d'un ou
de plusieurs lanternons servant a
I'aération (30).

28 — Rang Saint-Vincent, Saint-Placide.
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Sur le territoire de la MRC, on peut
observer un grand nombre de
granges-étables comportant une
allonge, généralement adossée a l'un
des cotés du batiment (28). Un
second modéle trés répandu présente
une toiture asymétrique, comportant
un versant allongé; le versant
plus court peut alors étre droit ou
brisé (29).

Le silo

Le silo, réservé au stockage de pro-
duits en vrac, est habituellement
érigé a proximité de I'un des murs
pignons de la grange-€table. Sur

le territoire de la MRC, on reléve
quelques beaux exemples de silos
en bois, de forme ronde ou polygo-
nale (30).

Le poulailler

Le poulailler comprend généralement
plus d'un étage et est coiffé d'une
toiture a deux versants. Le volume
rectangulaire peut étre plus ou
moins allongé et la fagade est carac-
térisée par un grand nombre de
fenétres (31).




i .l"'n.
i nn“”‘tl'

30 — Chemin Oka, Oka.

31 — 25e Avenue, Saint-Eustache,

La protection et la mise en valeur
du patrimoine architectural *

Il est plutdt rare qu'un batiment
ancien nous parvienne dans son état
original. Plusieurs modifications ont
généralement été apportées et consti-
tuent autant d'étapes de son évolu-
tion. N'ayant pas toutes le méme
impact, ces modifications n'auront
conséquemment pas toutes le méme
intérét. Ainsi la transformation d'une
modeste maison d'inspiration fran-
caise en une opulente résidence
victorienne pourrat-elle étre jugée
valable tandis que |'ouverture d'une
« porte-patio* dans la facade d'une
maison québécoise sera fort proba-
blement moins appropriée.

Si certaines interventions postérieures
a ['érection d'un batiment ont une
valeur patrimoniale, il s'en suit que la
restauration ne peut étre réduite a
un simple retour systématique a
I'état d'origine.

Partir de 'acquis, dégager le batiment
des adjonctions qui altérent ses
qualités architecturales actuelles

ou reconstituer certains détails

essentiels demeure la démarche la
plus prudente.

A cet égard, il convient de souligner
les dangers du « rustique*. Le bois
de grange, la brique récupérée suite
a une démolition et les matériaux
synthétiques + vieillis» industrielle-
ment ne sauraient constituer une
option pertinente de mise en valeur
a caractére patrimonial.

* Diverses publications abordent ce sujet ;

parmi celles.d, on suggérera les suivantes :

— Ministére des Affaires culturelles, La Lol
sur les biens culturels et son applica-
tion, 1987 ;

— Héritage Montréal, La place du patrimoi-
ne en aménagement municipal, 1986 ;

— Société canadienne d'hypothéques et de
logement, Logements neufs dans des
quartiers déja établis, - consells et
recommandations, 1982 ;

— Société canadienne dhypothéques et de
logement, Pour une réfection revisée
des vieilles mailsons, 1979;

— Ministére des Affaires municipales,
Fagades et devantures - guide de
rénovation des batiments commer-
claux, Editeur officiel du Québec, 1987.
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Les types de modifications
et leurs impacts

Tel que souligné précédemment,
trés peu de batiments anciens nous
parviennent tels qu'ils étaient lors de
leur construction. Plusieurs types
de modifications peuvent avoir été
apportés, dont certains présentent
un caractére souvent irréversible,
Attardons-nous aux plus fréquents :

Le recours a des matériaux de
parement et de couverture
modemes: bien qu'acceptable a
l'occasion, ce recours n'est pas
toujours approprié a l'architecture
particuliére du batiment.

La substitution de portes et
chassis d'aluminium aux portes
et chassis de bois anciens : habi-
tuellement peu approprié, ce type de
modification nécessite souvent une
transformation des dimensions de
I'ouverture,

L'enlévement des encadrements
d'ouvertures et d'autres détails
décoratifs, la disparition d'une
souche de cheminée, la démo-
lition d'un balcon, I'obstruction
d'une ouverture, I'aménagement
de nouvelles portes et fenétres:
généralement inappropriées, ces
interventions altérent significative-
ment l'architecture du batiment.
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L'agrandissement ou la modifi-
cation compléte d'un batiment:
alors que la seconde intervention est
tout a fait inacceptable, la premiére
peut s'avérer nécessaire, Elle demeure
cependant toujours délicate notam-
ment lorsqu'il s'agit d’harmoniser

I'agrandissement au volume originel.

Le changement de vocation d'un
batiment : bien que nécessitant
parfois certaines modifications appa-
rentes de ['extérieur, dont l'ajout d'un
escalier menant a |'étage, cette trans-
formation devrait s'opérer en limitant
celles-ci dans la mesure du possible.
Il s'agit cependant la d'une évolution
parfois indispensable pour la pré-
servation de certains batiments.



Les interventions

La volumétrie

Afin de mieux cerner la nature de
la portée des interventions sur les

batiments anciens, on examinera

successivernent ce qui caractérise la
volumétrie, les ouvertures, les pare-
ments, les éléments décoratifs, les

matériaux de couverture, les saillies
ainsi que I'environnement.

= 0

Toiture & deux vorgants

draits ou galbés
Brisis droits ou galbés

Taiture mansardée
& deux versanis

e [

Toiture mansardée Brisis oroits ou galbés
0 quatre vorsanis

-

[D

T o~

I

Ipm——
(Drain localise
au point bas)

Tolture a bassin

ba

Toiture & guatre
versants droits

el

Toiture a wversant unique

32 — Les volumétries de base rencontrées
sur le territoire de la MRC.

Trois éléments suffisent a résumer la
volumétrie d'un batiment : les dimen-
sions et la configuration du carré ;
la forme de la toiture ; la hauteur
totale du batiment (32).

Réduite a ces seuls traits généraux,
la volumétrie d'un batiment serait
cependant dépouillée de plusieurs
de ses éléments caractéristiques
essentiels. Il s'avére en effet évident
que des éléments tels la hauteur de
la fondation, la configuration, le
nombre et la distribution des ouver-
tures, le type de parement extérieur,
la présence de saillies et d'éléments
décoratifs contribuent tout autant a
la définition de sa volumétrie,

Toute intervention sur un batiment
présentant une valeur patrimoniale
devrait donc se réaliser dans le

respect des détails tout autant que
des grandes lignes de la construction.

Les perrons, balcons, lucarnes,
tourelles et autres saillies

Tous les éléments érigés en saillie sur
un batiment en font partie intégrante.
Les galeries, balcons, tourelles,
lucames, marquises et souches de
cheminées particularisent et enrichis-
sent en effet le volume du batiment.
Les modifier ou les détruire porte
donc atteinte a l'intégrité architectu-
rale de ce batiment.
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La restauration de tels élements peut
parfois poser certains problémes,
notamment lorsque des compo-
santes de facture artisanale ou indus-
trielle sont difficilement reproductibles
comme c'est le cas des corniches
en tole embossée. Dans de tels cas,
il sera toujours préférable d'en simpli-
fier I'apparence plutot que de les
détruire ou de les recouvrir d'un
matériau qui n'en respecte ni la confi-
guration ni les textures.

En ce qui concemne les balustrades
des perrons, galeries et balcons et
leurs supports ( poteaux et colonnes),
on privilégiera le recours a des

barrotins droits de dimensions res-
treintes retenus par des supports

horizontaux de bois plutét qu'au fer
ornemental ou a tout autre matériau.
Par ailleurs, le plancher aura avanta-
ge a étre construit de planches plutot
que de béton ou de contreplaqué.

Le parement *

La conservation d'un parement dori-
gine demeure toujours préférable a
son remplacement ; une remise en
état est donc recommandeée.

La nécessité d'isoler un batiment,
d'en consolider la structure ou d'en
refaire le parement ( détérioré ou
non approprié ) ne permet cepen-
dant pas toujours de retenir cette
solution. Toute intervention visant a
substituer au matériau actuel un
autre matériau doit dés lors faire
I'objet d'une attention particuliére,

Il convient a cet égard de souligner
que |'application d'un parement sur
un carré déja recouvert de papier
goudronné imitant la brique ou la
pierre devra étre précédée del'enléve-
ment de ce dernier puisque ses
qualités de pare-vapeur ont habituel-
lement entrainé une détérioration
de la structure. Tout autre matériau
avarié devrait également étre enlevé
afin de permettre de réparer ou de
consolider adéquatement la structure.

Pierre et brique

De nombreux batiments anciens de
la MRC témoignent de l'intérét et de
la qualité de ces deux matériaux.
Si la stabilité générale des parements
de macgonnerie est habituellement
satisfaisante, un rejointoiement
s'avére souvent indispensable. Par
contre, on ne devrait jamais avoir
recours au sablage au jet de sable
pour nettoyer une magonnerie ou
pour en évider les joints. Cette mé-
thode abime en effet sérieusement
la pierre.

Le bois

Connu et utilisé depuis fort long-
temps, le bois reste le matériau le plus
approprié a la restauration d'une
part importante du patrimoine local.
Le clin horizontal étroit ( 10 a 12 centi-
métres ) et la planche verticale d'une
largeur variant entre 20 et 25 centi-
meétres en constituent les deux
variantes le plus fréquemment
rencontrées.

* Consulter & ce sujet les guides suivants :

— Héritage Montréal,, Magonnerie tradi-
tionnelle, 1984 ;

— Hértage Montréal, Revétements tradi-
tionnels, |1986.



Plus couteux a l'achat et requérant
des frais de main-d'oeuvre plus élevés
que la pose de revétements modemes,
le bois offre cependant une plus
grande résistance et une durabilité
plus importante. Si un entretien régu-
lier demeure nécessaire, ['usage
des peintures-teintures en réduit
considérablement la fréquence et
le colt.

Le décapage et la remise en état d'un
parement de bois ancien s'avére
donc souhaitable, particuliérement
si le remplacement n'est pas justifié
par des travaux majeurs de répara-
tions structurales ou d'isolation
thermique.

L'aluminium

Particuligrement populaire en raison
de son coit moins élevé et du peu
d'entretien qu'il requiert, le parement
d'aluminium se révele un substitut
satisfaisant en certaines occasions.
Le clin horizontal de plus de 13 centi-
meétres (5 po) de largeur et les
parements verticaux a couvre-joints
ne devraient toutefois jamais étre
utilisés. Leur apparence différe en
effet trop de celle des clins de bois
traditionnels.

Par contre deux variantes du pare-
ment horizontal s'avérent appropriées
aux architectures anciennes. D'une
largeur de 20 ou 25 centimétres (8
ou 10 po), ces clins sont profilés
de telle sorte qu'ils ont I'apparence
d'un clin de 10 centimétres ( 4 po ou
double-quatre ) ou de 13 centimétres
(5 po ou double-cing ) (33).

/

20 cm
25 cm- —

+ “Double 4
Déclin horizontal

Double 5
étroit

33 — Les clins daluminium ou de vimyle
pouvant étre utilisés lors dune réfection des
parements,

Le vinyle

Présentant des caractéristiques simi-
laires & l'aluminium, le vinyle est
parfois envisagé lors d'une restaura-
tion.

Les encadrements d'ouvertures
et les autres détails décoratifs

La réfection d'un parement extérieur
est trop souvent ['occasion de la
suppression des encadrements
d'ouvertures et des autres artifices
décoratifs tels les corniches moulu-
rées et les frises. Toutes ces boiseries,
plus ou moins ouvragées, contri-
buent a l'intégrité de I'architecture;
on prendra donc soin de les conser-
ver et de les remettre en état.

Si par contre elles doivent étre rempla-
cées ou si elles ont disparu depuis
un certain temps, de nouvelles boise-
ries de méme nature devraient étre
utilisées.
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De telles boiseries devraient d'ailleurs
étre conservées ou reproduites au
moment de la pose d'un parement
d'aluminium ou de vinyle imitant
un clin horizontal étroit. Ainsi en est-il
des encadrements d'ouvertures et
des bandes d'arétes qui peuvent étre
de bois ( largeur minimum de 15 a
20 centimétres ) (6 a8 po ) peint ou
recouvert dune feuille d'aluminium.
Dans la plupart des cas, leur teinte
contrastera avec celle du parement
afin que soit préservée une carac-
téristique importante du patrimoine
local (34).

34 — La conservation ou la reconstitution
des encadrements d'ouvertures et des plan-
ches d'arétes est essentielle.

Les ouvertures *

Une grande variété de portes et de
fenétres est aujourd'hui disponible
sur le marché. Trés peu conviennent
toutefois lors d'une restauration
puisque l'architecture ancienne pré-
sente des ouvertures particuliéres
tant par leurs dimensions que par
leur configuration.

Si dans certains cas le remplacement
partiel de la fenestration s'avére
suffisant, un remplacement total sera
parfois nécessaire.

Par souci d'authenticité, |'installation
de portes et fenétres extérieures en
aluminium ne devrait cependant
jamais étre envisagée.

On doit en effet toujours éviter de
substituer aux portes et fenétres origi-
nelles des éléments qui nécessitent
une transformation de I'ouverture
ou qui en modifie I'apparence.

En ce qui conceme les matériaux,
le bois conserve toujours des avan-
tages marqués. Son apparence et sa
durabilité en font un matériau de
premiére qualité. De plus, s'il est vrai
qu'il requiert un entretien régulier,
sa valeur isolante le fera souvent
préférer a I'aluminium.

Les croquis ci-contre illustrent les
types de fenétres les plus susceptibles
d'étre utilisés lors de rénovation ou
de restauration (35). Quant a leur

* Consulter & ce sujet Je guide suivant :
— Héritage Montréal, Les fenétres tradi-
tionnelles, 1987,
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Fenétre & guillotine
ou équivalent

(& auvent subdivise
en deux parties
d'égales dimensions)

Rapport HL » 1.5

Fenétres & battants

7’ avec tiers supérieur
1 L4 fixe
L———

Rapport HIL > 1.5

Fenétre a doux
battants & six
carreaux

Rapport HL > 1.5

Fenétre & deux
battants sans
carrelage

Rspport HL > 15

35 — Les fenétres les plus couramment
installiées lors d'une rénovation d'un béatiment
dintérét patrimonial.

mode de construction, il se rattache
a l'un des trois types énumérés ci-
dessous.

La fenétre de bois a verre simple ou
double reproduisant exactement
la fenétre ancienne, Fabriquée en
pin, en cédre ou en * redwood *, elle
convient bien & une restauration.
Elle nécessite I'emploi de + chassis
doubles* mais permet aussi |'alter-
nance avec les persiennes,

La fenétre en bois a verre double
ou triple scellé ( thermos ). Elle ne
requiert pas de - chassis double*
mais implique généralement la sup-
pression des carreaux. L'installation
de fausses baguettes est fortement a
déconseiller.

La fenétre en bois a verre double
ou triple scellé ( thermos ) et dont
le cadre extérieur est recouvert
d’aluminium ou de vinyle. D'appa-
rence semblable aux précédentes,
elle nécessite moins d'entretien.

En ce qui conceme les portes,
plusieurs modéles, dont la porte a
panneaux ( vitrée ) surmontée d'une
imposte vitrée en vogue a la fin du
XiXe siécle, sont disponibles et adé-
quats dans la plupart des cas. Plusieurs
modeéles de portes en acier avec
moulures et vitraux doivent par ailleurs
étre déconseillés en raison de leur
surchage d'éléments décoratifs.















